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Sistema Sputnik
Desinfección térmica de vehículos de transporte porcino, alimentada por biogás
agrícola — dossier técnico

75°C
Temperatura de proceso

15 min
Tiempo de exposición

30–45 min
Duración del ciclo

99,99%
Eficacia declarada

Contexto
El 28 de noviembre de 2025 España confirmó la presencia del virus de la peste porcina africana
(PPA) en jabalíes en Bellaterra, Cataluña, perdiendo el estatus de país libre de PPA que
mantenía desde 1994. España es el mayor productor porcino de la Unión Europea y uno de los
mayores exportadores del mundo: un foco en una explotación comercial tendría consecuencias
comerciales significativas. Los vehículos de transporte porcino son un vector mecánico
reconocido, lo que sitúa la desinfección de naves en el centro de la respuesta sanitaria.

Cómo funciona el sistema Sputnik
Tras el lavado mecánico y la eliminación de residuos orgánicos, la nave entra en una cámara de
tratamiento. Una batería de agua caliente genera aire a una temperatura de hasta 75°C, que
circula de forma forzada por el interior del vehículo, alcanzando perfiles, uniones y zonas de
difícil acceso para la pulverización química. Sensores de temperatura verifican el proceso en
tiempo real y el sistema registra los datos de cada ciclo para trazabilidad y auditoría.

Parámetro Valor operativo

Temperatura máxima del proceso 75°C

Tiempo de exposición a la temperatura objetivo 15 minutos

Duración total del ciclo 30–45 minutos

Eficacia declarada de eliminación del virus 99,99%

Medio de desinfección Aire caliente recirculado

Productos químicos en la fase térmica Ninguno

Control del proceso Sensores y automatización en tiempo real

Registro de ciclos Disponible para trazabilidad y auditoría

Retorno de la inversión estimado ≈ 2 años

El elemento diferencial: energía de biogás agrícola
Sputnik puede integrarse directamente con una planta de biogás agrícola instalada en la
explotación porcina o dentro de un grupo ganadero integrado. El biogás producido a partir de
purines y otros sustratos alimenta una unidad de cogeneración o una fuente térmica; el calor
generado se transmite al circuito de agua caliente y posteriormente a la batería que calienta el
aire de la cámara. Una energía que en muchas plantas agrícolas se aprovecha solo



parcialmente se convierte así en una barrera sanitaria estable, reduciendo la dependencia de
electricidad, GLP o gas natural y sin generar efluentes químicos.

Sistema comercial en funcionamiento
Sputnik no es un prototipo ni una instalación piloto. Funciona comercialmente en Polonia
mediante dos instalaciones realizadas para uno de los principales productores porcinos del país,
integradas en la operación diaria de vehículos en rotación.

Encaje normativo en España
Real Decreto 638/2019 — regula los centros de limpieza y desinfección (CLD) de vehículos de
transporte de ganado y reconoce el tratamiento térmico como método admisible, siempre que
el procedimiento garantice la inactivación de los agentes patógenos.

Real Decreto 949/2021 — estableció un marco de ayudas para modernizar o construir centros
CLD, incluyendo automatización, digitalización y tratamientos térmicos. Conviene verificar la
disponibilidad de convocatorias autonómicas vigentes en 2026.

¿Le interesa una evaluación técnica preliminar?
Clima Line puede evaluar la disponibilidad térmica de su
planta de biogás, el número de ciclos previsto y las
opciones de integración del sistema Sputnik.
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Clima Line es una empresa polaca de ingeniería HVAC con más de 15 años de experiencia en bioseguridad
frente a la PPA, salas limpias ISO 7, ventilación industrial y refrigeración industrial. Bajo la dirección técnica del
Dr. Ing. Marcin Sompoliński, la empresa ha realizado 5 salas limpias de más de 1.000 m² y decenas de
modernizaciones industriales.
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